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DAS C10 |

= Alimentation universelle :
20 a 270 Vac et 20 a 300 Vdc
* Entrée universelle :
* mV, =TV £ 10V, 2300V, £ 20mA.
PE100 3 fils, Ni 100, thermocouple.
resistance et potentiométre
- Alimentation capteur 2 fils.
* Sorties :
= Zrelais inverseurs
{8A/250 VAC sur charge résistive)
* Programmation par gconsole ou par PC via
le logiciel MC Vision.
La woconsole est livree systematiquement

avec le DAS C 10.

=L

Programmaton séséde en face avant par une micro-consoks ou par
logicied PC MCVision.
Programmation par Micro-console
La série DAS accepte 2 types de pconscles
« Ancienne génération avec 4 digits alpha numéngues éléctnolumi-
nescent vers
* Nouvelle génération avec écran LCD graphique rétro éclairg
Lafficheur LCD permet ks visualisation de 4 informations :
- la valeur de la mesurs
- 'unité de la mesure affichée
- la valeur de |a sortie analogique ou le nom de repére du produit
- I'état des sorties relais
Ceite pconsole avec afficheur LCD permet égalemsant d'afficher cas
informations de fagon verticale ou horizontale selon le sens de maon-
tage du corvertisssur.

Programmation par PC : MCVision
Logiciel de programmation {ervironnement Windows)
permettant :
Le stockage des configurations sous forme de fiches

, dupliquéss ou chargées dans les
convertisseurs

L'édition et mpiram des fiches avec ou sans converisseur
raccornde.
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fiche de o
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Boitier auto-extinguible en ABS noir UL 94v0
Montage en armodre encliquetable swr rail DIN symétrigue.
Vergion rack nous consulter

Dimensions svec poonsole :
26,6x80x130 mm

Pour pouvoir insdrer la peonsole :
momnter les appareils verticalemeant
{rail DIM horizontall et les espacer de
B .
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